
Propriedades e Utilizações
GOLDEN BLOCK é um aditivo para concreto que melhora a resistência, reduz o tempo de secagem em até 30 a 40% e produz 

um sensível aumento de qualidade no acabamento. 

GOLDEN BLOCK não deixa resíduos de concreto (massa) na betoneira, o que evitará as “batidas” tradicionais para 

desemplacar as paredes da betoneira. 

Reduz em aproximadamente 50% a necessidade de molhar o cimento depois de pronto. GOLDEN BLOCK facilita a 

desmoldagem quando usado como aditivo.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aparência: Líquido viscoso transparente    

Cor: Rosa

Odor:  Citronela

pH:  7,0 - 9,0

                                                                                                            

COMPOSIÇÃO

Veículo, neutralizantes, coadjuvante, ácido linear alquil benzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, tensoativo não iônico, 

espessante, fragrância, conservante e corantes.

EMBALAGENS

20 L, 200 L

GOLDEN BLOCK
Aditivo para Concreto

Instruções de Uso

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de 

qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e 

gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua 

excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

  

1. Dilua o GOLDEN BLOCK na proporção de 01 parte de produto em 50 partes de água (1:50).

2. Utilize 500 gramas da solução por saco de cimento usado, junto com a água de amassamento. 
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