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ORANGE TOUGH 40

SECAO 1: IDENTIFICACAO

1.1

Identificagdo do produto: ORANGE TOUGH 40

Outras maneiras de identificagdo:

Ndo relevante

Usos recomendados do produto quimico e restricoes de uso:

Usos pertinentes (Utilizador profissional): Detergente desincrustante alcalino

Usos desaconselhados: Todos aqueles usos ndo especificados nesta epigrafe ou na segdo 7:Utilizagdes finais especificas.
Detalhes do fornecedor:

SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, KM 1,9 - SP - 110/330
13.178-440 SUMARE - SP - BRASIL

Tel.: (19) 3037-3300

www.spartanbrasil.com.br

Namero de telefone de emergéncia: SILCON 0800 580 24 59

SECAO 2: IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1

2.2

2.3

Classificacdo da substancia ou mistura:

NBR 14725:

A classificacdo deste produto foi efetuada em conformidade com a norma NBR 14725:2023 (Classificacdo de substéncias e
misturas perigosas):

Eye Dam. 1: LesOes oculares graves, Categoria 1, H318

Flam. Lig. 3: Liquidos inflamaveis, Categoria 3, H226

Skin Irrit. 2: Irritagdo a pele,Categoria 2, H315

Skin Sens. 1A: Sensibilizacdo da pele, Categoria 1A, H317

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao:

NBR 14725:
Perigo

A

Frases de perigo:

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesGes oculares graves.

Flam. Lig. 3: H226 - Liquido e vapores inflamaveis.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacdo a pele.

Skin Sens. 1A: H317 - Pode provocar reagoes alérgicas na pele.
Frases de precaucao:

P210: Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicdo. Nao fume.

P264: Lavar as maos cuidadosamente apds manuseamento.

P280: Use luvas de protegao/roupa de protegao/protecdo ocular/calgado protetor.

P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com &gua e sabdao em abundancia.

P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P370+P378: Em caso de incéndio: para extinguir utilizarExtintor de espuma (AB), Extintor de incéndio de p6 quimico seco (ABC),
Extintor de didxido de carbono (BC).

P403+P235: Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P501: Descarte o contelido e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre residuos perigosos ou embalagens e residuos de
embalagens, respetivamente.

Informagbes suplementares:

Contém D-limoneno.

Outros perigos que ndo resultam em uma classificagao:
N&o relevante

SECAO 3: COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

_SECRO 3: COMPOSICAO E INFORMACOES SOBREOS INGREDIENTES _____________________|
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3.1 Substancias:
Nao relevante
3.2 Misturas:
Descricao quimica: Mistura a base de tensoativo ndo idnico e anidnico, alcalinizantes, sequestrante, solvente e emulsificante.
Componentes:
De acordo com a norma NBR 14725:2023, o produto contém:

D-limoneno 36,1-

CAS: 5989-27-5 |Acute Tox. 5: H303; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. o,
Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Perigo ®®<é> <39,9%

Nonilfenol etoxilado

. Q7 - <250
CAS: 127087-87-0 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atengdo 10 25%

Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados

CAS: 85536-14-7 |Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 3: H402; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: @@ 2,5 - <10%
H314 - Perigo
hidréxido de potassio <19%
CAS: 1310-58-3 | e Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314 - Perigo SO °

Para mais informag0es sobre a periculosidade das substancias, consultar as secoes 11, 12 e 16.

SECAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descricao de medidas necessarias de primeiros-socorros:

Os sintomas como consequéncia de uma intoxicacdo podem apresentar-se posteriormente a exposicdo, pelo que, em caso de
duvida, exposicao direta ao produto quimico ou persisténcia do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste
produto.

Por inalagdo:

Trata-se de um produto ndo classificado como perigoso por inalagdo, no entanto, no caso de sintomas de intoxicagdo é

recomendado retirar o afetado do local de exposigao, administrar ar limpo e manté-lo em repouso. Solicitar cuidados médicos
caso os sintomas persistam.

Por contato com a pele:
Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a area afetada com agua fria abundante e sabao neutro. Em
caso de afecgdo grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelamento, ndo se deve tirar a roupa pois

podera agravar a lesdo se esta estiver colada a pele. Caso se formem bolhas na pele, estas ndo se devem romper pois
aumentaria o risco de infecgdo.

Por contato com os olhos:

Enxaguar os olhos com agua em abundancia a temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar que o afetado
esfregue ou feche os olhos. No caso, do afetado usar lentes de contato, estas devem ser retiradas sempre que nao estejam
coladas aos olhos, pois, de outro modo, poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve
consultar um médico o mais rapidamente possivel com a FDS do produto.

Por ingestdo/aspiragao:

Ndo induzir o vomito, caso isto aconteca, manter a cabega inclinada para a frente para evitar a aspiracdo. Manter o afetado em
repouso. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a possibilidade de que tenham sido afetadas na ingestdo.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Os efeitos agudos e retardados sao os indicados nas segGes 2 e 11.
4.3 Indicacdo de atencdao médica imediata e tratamentos especiais requeridos,se necessario:
Ndo relevante

SECAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extingao:

Meios de extingao adequados:
Extintor de espuma (AB), Extintor de incéndio de p6 quimico seco (ABC), Extintor de didxido de carbono (BC)
Meios de extingao inadequados:
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Jato de 4gua

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura:
Como consequéncia da combustdo ou decomposicdo térmica sdo gerados subprodutos de reagdo que podem ser altamente
tdxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saude.

5.3 Maedidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio:
Em funcdo da magnitude do incéndio, podera ser necessario o uso de roupa protetora completa e equipamento de respiracdo
auténomo. Dispor de um minimo de instalaces de emergéncia ou elementos de atuagdo (mantas a prova de fogo, farmacia
portatil, etc.)
Disposicoes adicionais:
Atuar conforme o Plano de Emergéncia Interno e as Fichas Informativas sobre a atuagdo perante acidentes e outras emergéncias.
Extinguir qualquer fonte de ignicdo. Em caso de incéndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de produtos

suscetiveis de inflamagdo, explosdo ou "BLEVE" como consequéncia de elevadas temperaturas. Evitar o derramamento dos
produtos utilizados na extingdo do incéndio no meio aquatico.

SECAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaugoes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia:
Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia:

Estancar o vazamento sempre que ndo represente um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta fungdo. Evacuar a
area e manter as pessoas sem protecdo afastadas. Perante o contato potencial com o produto derramado € obrigatorio o uso de
elementos de protecdo pessoal (ver segdo 8). Evitar de maneira prioritaria a formacdo de misturas vapor-ar inflamaveis, quer seja
através de ventilagao ou pela utilizagdo de um agente estabilizador (inertizante). Extinguir qualquer fonte de ignicdo. Eliminar as
cargas eletrostaticas através de interligacdo de todas as superficies condutoras sobre as quais se possa formar eletricidade
estatica e estando, por sua vez, o conjunto ligado a terra.

Para o pessoal do servico de emergéncia:

Usar equipamento de protecdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Ver SEGAO 8.
6.2 Precaugdes ao meio ambiente:

E recomendado evitar o derramamento tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente.
6.3 Métodos e materiais para a contencgdo e limpeza:

Recomenda-se:

Impega a entrada do produto em drenos, esgotos ou cursos de agua. Absorva o derrame utilizando areia ou um absorvente
inerte, e mova-o para um local seguro. N&o absorva em serragem ou outros absorventes combustiveis. Recolha o produto em
recipientes adequados, e armazene-o ou descarte-o de acordo com a legislagdo em vigor.

Derrames na agua ou no mar:

Pequenos derrames:

Conter o derrame utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Utilizar absorventes adequados para a recolha e tratar os
residuos em conformidade com a regulamentagao em vigor.

Grandes derrames:

Se possivel, conter o derrame em aguas abertas utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Se tal ndo for possivel, tentar
controlar a sua propagacdo e recolher o produto com meios mecanicos adequados. Consulte sempre os peritos antes de utilizar
dispersantes e certifique-se de que possui as aprovagdes necessarias para a sua utilizagdo. Tratar os residuos de acordo com a
regulamentagao em vigor.

Remissdo para outras segoes:

Veja as secOes 8 e 13.

SECAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precaucgdes para manuseio seguro:

A.- Precaugles para a manipulagdo segura

Cumprir a legislagdo vigente em matéria de prevengdo de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados.
Controlar os derrames e residuos, eliminando-os com métodos seguros (secao 6). Evitar o derramamento livre a partir do
recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B.- Recomendag0es técnicas para a prevencado de incéndios e explosoes.
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Transvazar em locais bem ventilados, preferivelmente através de extracgdo localizada. Controlar totalmente os focos de
ignicdo (telemoveis, faiscas, etc.) e ventilar nas operagdes de limpeza. Evitar a existéncia de atmosferas perigosas no interior
de recipientes, aplicando, se possivel, sistemas de inertizacdo. Transvazar a velocidades lentas para evitar a criacdo de cargas
eletrostaticas. Perante a possibilidade da existéncia de cargas eletrostaticas: assegurar uma perfeita ligagdo equipotencial,
utilizar sempre tomadas de terra, ndo usar roupa de trabalho de fibras acrilicas, utilizando preferivelmente roupa de algodao e
calcado condutor. Cumprir os requisitos essenciais de seguranca para equipamentos e as disposicdes minimas para a protecdo
da seguranca e saude dos trabalhadores sob os critérios de escolha. Consultar a secao 10 sobre condigdes e materiais que
devem ser evitados.

C.- Recomendagdes técnicas para prevenir riscos ergondmicos e toxicoldgicos.

Nao comer nem beber durante o seu manuseio, lavando as maos posteriormente com produtos de limpeza adequados.
D.- Recomendag0es técnicas para prevenir riscos ambientais.
E recomendado dispor de material absorvente nas imediacdes do produto (ver secio 6.3)
7.2 Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:
A.- CondigGes de armazenagem especificas
Armazenar em local fresco, seco e ventilado
B.- CondicGes gerais de armazenamento
Evitar fontes de calor, radiagdo, eletricidade estatica e o contato com alimentos. Para informagdo adicional, ver segdo 10.5
Utilizagoes finais especificas:

Exceto as indicages ja especificadas, ndo € necessario realizar nenhuma recomendagdo especial quanto as utilizagdes deste
produto.

SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle:

Substancias cujos limites de tolerancia e valores teto devem ser controladas no ambiente de trabalho:
Ndo existem valores limites ambientais para as substancias que constituem o produto.

8.2 Medidas de controle de engenharia / 8.3 Medidas de protecao pessoal:
A.- Medidas de protecdo pessoal

Cumprir com a NORMA REGULAMENTADORA N.° 01 -DISPOSICC)ES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS
atualizada pela PORTARIA N° 6.730, DE 9 DE MARCO DE 2020. Como medida de prevencao recomenda-se a utilizagdo de
equipamentos de protecdo individuais basicos. Para mais informagdes sobre os equipamentos de protecdo individual
(armazenamento, utilizacdo, limpeza, manutengao, classe de protecao,...) consultar o folheto informativo fornecido pelo
fabricante do EPI. As indicagdes contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de protecdo para o produto
diluido podem variar em funcdo do seu grau de diluicdo, uso, método de aplicacdo, etc. Para determinar o cumprimento de
instalacdo de chuveiro de emergéncia e/ou lava-olhos nos armazéns deve ter-se em conta a regulamentacdo referente ao
armazenamento de produtos quimicos aplicavel em cada caso. Para mais informages ver secdo 7.1 e 7.2. Toda a informacao
aqui apresentada é uma recomendagdo, sendo necessario a sua implementacdo por parte dos servicos de prevencdo de riscos
laborais ao desconhecer as medidas de prevencao adicionais que a empresa possa dispor.

B.- Protecdo respiratoria

Se as condigBes de trabalho e/ou medidas de seguranca adotadas ndo permitirem manter a concentragao no ar do produto
abaixo dos limites de exposigdo (se existirem) ou a niveis aceitaveis (se ndo existirem limites de exposicao), deve ser utilizado
equipamento de protegdo respiratéria adequado, escolhido por um profissional qualificado.

C.- Protecdo especifica das maos

Substituir as luvas perante qualquer indicio de deterioragdo. Segundo a norma
ABNT NBR 13712:1996.

Luvas de protegdo quimica

Protegdo obrigatdria
das méos
Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resisténcia do material das luvas ndo se pode calcular de
antemdo com total confiabilidade e, portanto, tém de ser controladas antes da sua aplicacdo.

D.- Protegdo ocular e facial
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i Limpar diariamente e desinfetar periodicamente de acordo com as instrugdes do
Oculos panorémicos contra respingos/projegdes| fabricante. Recomenda-se a sua utilizagdo, no caso de risco de respingos. Segundo
a norma ABNT NBR 16360:2015.

Protegdo facial
obrigatdria

Protegdo corporal

m
Y

Substituir perante qualquer indicio de deterioragdo. Para periodos de exposicdo
Roupa de trabalho prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendavel

CE III, de acordo com as normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1995

Substituir perante qualquer indicio de deterioragdo. Para periodos de exposicdo
Calgado de trabalho anti-derrapante prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendavel
CE II1, de acordo com as normas EN ISO 20345:2022 e EN 13832-1:2019

F.- Medidas complementares de emergéncia

Recomenda-se a implementagdo de equipamentos de emergéncia adicionais nos locais de trabalho que estejam
particularmente expostos ao produto ou em situagdes em que as avaliagdes de risco realcem a necessidade de tais
equipamentos.

ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Chuveiro de emergéncia Lavagem dos olhos

Controle da exposicao ambiental:

Em virtude da legislagdo de protegdo do meio ambiente, é recomendado evitar o derramamento tanto do produto como da sua
embalagem no meio ambiente. Para informagao adicional, ver segao 7.1.D
NBR 16388:2015 - Tintas para construgao civil:

Compostos organicos volateis: 41 % peso
Densidade de C.0.V. a 20 °C: 390,94 kg/m3 (390,94 g/L)

SECAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas:

Para obter informagGes completas ver a ficha técnica do produto.
Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido.

Aspecto: Transparente

Cor: [ | Amarelo

Odor: Caracteristico

Limiar olfativo: N3o relevante *
Volatilidade:

Ponto de ebulicdo a pressdo atmosférica: >80 °C

Pressao de vapor a 20 °C: 1892 Pa

Press3do de vapor a 50 °C: 9976,65 Pa (9,98 kPa)
Taxa de evaporagao a 20 °C: Nao relevante *

Caracterizacao do produto:
Densidade a 20 °C: 930 - 977 kg/m3

*Ngo existem dados disponiveis a data da elaboragdo deste documento ou porque N&o relevante devido a natureza e perigo do produto
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SECAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS (continuacdo)

Densidade relativa a 20 °C:
Viscosidade dinamica a 20 °C:
Viscosidade cinematica a 20 °C:
Viscosidade cinematica a 40 °C:
Concentragdo:

pH:

Densidade relativa do vapor a 20 °C:
Coeficiente de particdo n-octanol/agua:
Solubilidade em agua a 20 °C:
Propriedade de solubilidade:
Temperatura de decomposicdo:

Ponto de fusdo/ponto de congelamento:

Inflamabilidade:

Ponto de fulgor:

Inflamabilidade (solido, gas):
Temperatura de auto-ignicao:
Limite de inflamabilidade inferior:

0,954

Nao relevante *
Nao relevante *
Nao relevante *
Nao relevante *

8-10

N3o relevante *
Nao relevante *
N3o relevante *
N3o relevante *
Nao relevante *
N3o relevante *

51 °C

N&o relevante *

237 °C

N&o relevante *

Limite de inflamabilidade superior: Nao relevante *
Caracteristicas das particulas:
Didmetro equivalente mediano: N3o relevante *
9.2 Outras informagoes:

Informagoes relativas as classes de perigo fisico:

Propriedades explosivas: Nao relevante *
Propriedades comburentes: Nao relevante *
Corrosivos para 0s metais: N3o relevante *
Calor de combustdo: N3o relevante *

Aerossois-percentagem total (em massa) de N3o relevante *

componentes inflamaveis:

9.3 Outras caracteristicas de seguranga:
Tensdo superficial a 20 °C: Nao relevante *
Indice de refracgo: N3o relevante *

Variagdo de cor: Amarelo a Ambar
Brix: 60,0 - 65,0%

*Ndo existem dados disponiveis a data da elaboracdo deste documento ou porque Nao relevante devido a natureza e perigo do produto

SEGAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade:
Nao se esperam reacoOes perigosas se cumprirem as instrugdes técnicas de armazenamento de produtos quimicos.

10.2 Estabilidade quimica:

Quimicamente estavel nas condigbes de manuseio, armazenamento e utilizagdo.
10.3 Possibilidade de reagGes perigosas:

Sob as condigdes ndo sao esperadas reagdes perigosas para produzir uma pressao ou temperaturas excessivas.
10.4 CondigOes a serem evitadas:

Aplicaveis para manipulagdo e armazenamento a temperatura ambiente:

Evitar incidéncia direta

N&o aplicavel

N&o aplicavel Risco de inflamagdo N&o aplicavel
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10.5 Materiais incompativeis:

Evitar acidos fortes N&o aplicavel Evitar incidéncia direta N&o aplicavel Evitar alcalis ou bases fortes

10.6 Produtos perigosos da decomposicdo:

Ver secdo 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposicao especificamente. Dependendo das condigdes de
decomposicdo, como consequéncia da mesma podem ser liberadas misturas complexas de substdncias quimicas: didxido de
carbono (C0O2), mondxido de carbono e outros compostos organicos.

SECAO 11: INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1 Informagoes sobre os efeitos toxicoldgicos:
Nao se dispem de dados experimentais do produto em si relativamente as propriedades toxicoldgicas
Efeitos perigosos para a saude:

Em caso de exposicdo repetitiva, prolongada ou a concentragdes superiores as estabelecidas pelos limites de exposigao
ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a salide em fungdo da via de exposigdo:

A- Ingestdo (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto,
apresenta substancias classificadas como perigosas por ingestdo. Para mais informagdo, ver secdo 3. Contém : Acido
benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados.

- Corrosividade/Irritagdo: A ingestdo de uma dose consideravel pode originar irritagdo da garganta, dor abdominal, nduseas
e vOmitos. Contém : Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados; D-limoneno.

B- Inalagdo (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos e ndo apresenta
substancias classificadas como perigosas por inalacdo. Para mais informagdo, ver segdo 3.
- Corrosividade/Irritacdo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos, no entanto
apresenta substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informacGes ver secdo 3. Contém : Acido
benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados; D-limoneno.

C- Contato com a pele e os olhos. (efeito agudo):

- Contato com a pele: Produz inflamagdo cutanea. Contém : Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados; D-
limoneno.

- Contato com os olhos: LesGes oculares significativas apos o contato Contém : Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil
derivados.

D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reproducdo):

- Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos e ndo apresenta
substancias classificadas como perigosas para os efeitos descritos. Para mais informagdo, ver segdo 3.

IARC: 2,2°,2" "-nitrilotrietanol (3: Ndo classificavel quanto a carcinogenicidade para o homem); D-limoneno (3: Nao
classificavel quanto a carcinogenicidade para o homem)
- Mutagenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando
substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagoes ver secdo 3.
- Toxicidade pela reprodugdo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos, ndo
apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagoes ver secao 3.

E- Efeitos de sensibilizagdo:

- Respiratdria: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos e ndo apresenta
substéancias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informacdo, ver secdo 3.
- Cutanea: O contato prolongado com a pele pode derivar em episddios de dermatites alérgicas de contato. Contém : D-
limoneno.

F- Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT), tempo de exposicdo:

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas
como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver secao 3.
G- Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT), a exposicdo repetida:

- CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE -
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SECAO 11: INFORMAGOES TOXICOLOGICAS (continuagdo)

- Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT), a exposicdo repetida: Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais

informacdes ver secdo 3.

- Pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando substancias
classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagOes ver secdo 3.

H- Perigo de aspiragdo:

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto apresenta substancias

classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagOes ver secdo 3. Contém : D-limoneno.
Outras informagoes:

Nao relevante

Informacao toxicoldgica especifica das substancias:

CAS: 85536-14-7

Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados

D-limoneno
CAS: 5989-27-5

CAS: 1310-58-3

hidréxido de potassio

1219 mg/kg

Ratazana

4400 mg/kg

Ratazana

388 mg/kg

Ratazana

12.1

12.2

Ecotoxicidade:

Toxicidade aguda:

SECAO 12: INFORMAGOES ECOLOGICAS

N&o se dispSem de dados experimentais do produto em si relativamente as propriedades ecotoxicolégicas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto apresenta substancias classificadas como
perigosas para este artigo. Para mais informag0es ver segao 3.

D-limoneno 0,702 mg/L (96 h) Pimephales promelas Peixe
CAS: 5989-27-5 0,577 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
N&o relevante
Nonilfenol etoxilado >0,1 -1 mg/L (96 h) Peixe
CAS: 127087-87-0 >0,1 -1 mg/L (48 h) Crustaceo
>0,1-1mg/L (72 h) Alga
Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados 5 mg/L (48 h) Leuciscus idus Peixe
CAS: 85536-14-7 5,9 mg/L (24 h) Daphnia magna Crustaceo
14 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
hidréxido de potassio 80 mg/L (48 h) Gambussia afinis Peixe
CAS: 1310-58-3 N&o relevante
N&o relevante

Nonilfenol etoxilado

Toxicidade a longo prazo:

>0,01 - 0,1 mg/L

Peixe

CAS: 127087-87-0 >0,01 - 0,1 mg/L Crustaceo
Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados 0,23 mg/L Oncorhynchus mykiss Peixe
CAS: 85536-14-7 1,18 mg/L Daphnia magna Crustaceo

Persisténcia e degradabilidade:

Informacgao especifica das substancias:

- CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE -
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SECAO 12: INFORMAGOES ECOLOGICAS (continuacdo)

12.3

124

10 mg/L
28 dias
71,4 %

Nao relevante
Nao relevante

D-limoneno
CAS: 5989-27-5

Nao relevante
28 dias
94 %

Nao relevante

Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados
CAS: 85536-14-7

N&o relevante

Nao relevante

Potencial bioacumulativo:
Informacgao especifica das substancias:

D-limoneno
CAS: 5989-27-5

Acido benzenosulfonico, 4-C10-13-sec-alquil derivados
CAS: 85536-14-7

Mobilidade no solo:

2533,13 Pa'm3/mol
Sim

6324
Imovel
2,675E-2 N/m (25 °C)

D-limoneno
CAS: 5989-27-5

Sim

Nado relevante
Outros efeitos adversos:
Nao descritos

SECAO 13: CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinagdo final:

Gestao do residuo (eliminagao e valorizagao):

Consultar o gestor de residuos autorizado para as operagdes de valorizagdo e eliminagdo. No caso da embalagem ter estado em
contato direto com o produto, esta sera tratada do mesmo modo como o proprio produto, caso contrario sera tratada como
residuo ndo perigoso. N&o se aconselha o seu vazamento em cursos de agua. Ver segdo 6.2.

Disposicoes relacionadas com a gestdo de residuos:

DisposicOes estatais relacionadas com a gestdo de residuos:

NBR 10004:2004, Residuos solidos - Classificacdo.

NBR 16725:2014, Residuo quimico — InformacGes sobre seguranca, salide e meio ambiente — Ficha com dados de seguranga de

residuos quimicos (FDSR) e rotulagem.
Lei N° 12305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Soélidos.
Decreto n° 7.404 de 23 de Dezembro de 2010, Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010

SECAO 14: INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:
Em aplicacio da RESOLUCAO N° 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022:

- CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE -
Pagina 9/12



Ficha com Dados de Seguranca
u conforme com NBR 14725:2023
gy

ORANGE TOUGH 40
Spartan

Impressao: 21/08/2026 Emissdo: 24/09/2025 Revisdo: 21/08/2026 Versdo: 2 (substitui 1)

SECAO 14: INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE (continuac3o)

14.1 Numero ONU: UN1993
14.2 Nome apropriado para LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E. (D-limoneno)
embarque:

14.3 Classe/subclasse de risco 3
principal e subsidiario:
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalagem: 11
14.5 Perigoso para o ambiente: Nao
14.6 Precaucoes especiais para o utilizador

Propriedades fisico-quimicas: Ver segdo 9

14.7 Transporte a granel em Nao relevante
conformidade com o anexo
II da Convencao Marpol
73/78 e o Cadigo IBC:

Transporte de mercadorias perigosas por mar:
Em aplicagdo ao IMDG 42-24:

14.1 Numero ONU: UN1993
14.2 Nome apropriado para LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E. (D-limoneno)
embarque:

14.3 Classe/subclasse de risco 3
principal e subsidiario:

Etiquetas: 3

14.4 Grupo de embalagem: III

14.5 Poluente marinho: Nao

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador
DisposigOes especiais: 274, 223, 955
Cbdigos EmS: F-E, S-E
Propriedades fisico-quimicas: Ver secdo 9
Quantidades Limitadas: 5L
Grupo de segregacgao: Nao relevante

14.7 Transporte a granel em Nao relevante

conformidade com o anexo
II da Convencao Marpol
73/78 e o Codigo IBC:

Transporte de mercadorias perigosas por ar:
Em aplicacdo ao IATA/ICAO 2026:

14.1 Nuamero ONU: UN1993
14.2 Nome apropriado para LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E. (D-limoneno)
embarque:

14.3 Classe/subclasse de risco 3
principal e subsidiario:
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalagem: III
14.5 Perigoso para o ambiente: N&o
14.6 Precaucoes especiais para o utilizador

Propriedades fisico-quimicas: Ver secdo 9

14.7 Transporte a granel em Nao relevante
conformidade com o anexo
II da Convengao Marpol
73/78 e o Codigo IBC:

SECAO 15: INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em materiais de salde, seguranga e
ambiente:

- CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE -
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SECAO 15: INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES (continuagdo)

- Lista de aditivos autorizados para materiais plasticos e revestimentos poliméricos destinados ao contato com alimentos (RDC N°
326/2019): hidroxido de potassio (1310-58-3)

- Lista nacional de agentes cancerigenos para humanos — LINACH: N&o relevante

- Substancias Quimicas em Plasticos: Aidroxido de potassio (1310-58-3)

DisposicoOes particulares em materiais de protecao das pessoas ou do meio ambiente:

E recomendado utilizar a informacdo recompilada nesta FDS como dados de entrada numa avaliagdo de riscos das circunstancias
locais com o objetivo de estabelecer as medidas necessarias de prevencdo de riscos para 0 manuseio, utilizacdo, armazenamento
e eliminagdo deste produto.

Outras legislagoes:

ABNT NBR 14725:2023 Produtos quimicos — InformagGes sobre seguranga, salide e meio ambiente — Aspectos gerais do
Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificagdo, FDS e rotulagem de produtos quimicos

NBR 15480:2021, Transporte rodoviario de produtos perigosos - Programa de gerenciamento de risco e plano de acdo de
emergéncia

NBR 15481:2023, Transporte rodoviario de produtos perigosos — Requisitos minimos de seguranga

NBR 7500:2025, Identificacdo para o transporte terrestre, manuseio, movimentagdo e armazenamento de produtos

NBR 7501:2021, Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia

NBR 10004:2024, Residuos soélidos Classificacdo

Lei N° 12305/2010 Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos

Decreto n° 10.936/2022, Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010

NBR 16725:2023, Residuo quimico — Informagdes sobre seguranca, salide e meio ambiente — Ficha com dados de seguranga de
residuos quimicos (FDSR) e rotulagem

RESOLUGAO RESOLUGAO Ne 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviério de
Produtos Perigosos e aprova as suas Instrugdes Complementares, e da outras providéncias

SECAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Legislagao aplicavel a FDS:

Esta FDS foi desenvolvida em conformidade com NBR 14725:2023: 7 Comunicagao de perigos — FDS e Anexo A (normativo)
Instrugdes para a elaboragdo de uma FDS.

Textos das frases contempladas na segao 2:

H226: Liquido e vapores inflamaveis.

H315: Provoca irritacdo a pele.

H318: Provoca lesdes oculares graves.

H317: Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

Textos das frases contempladas na secao 3:

As frases indicadas ndo se referem ao produto em si, sdo apenas a titulo informativo e fazem referéncia aos componentes
individuais que aparecem na seccgdo 3

NBR 14725:

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerido.

Acute Tox. 5: H303 - Pode ser nocivo se ingerido.

Aquatic Acute 1: H400 - Muito toxico para os organismos aquaticos.

Aquatic Acute 3: H402 - Nocivo para os organismos aquaticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muito toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Asp. Tox. 1: H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesGes oculares graves.

Flam. Lig. 3: H226 - Liquido e vapores inflamaveis.

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesGes oculares graves.

Skin Corr. 1C: H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesGes oculares graves.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacdo a pele.

Skin Sens. 1B: H317 - Pode provocar reagoes alérgicas na pele.

Conselhos relativos a formagao:

Recomenda-se formagdo minima em matéria de prevengdo de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a
finalidade de facilitar a compreensdo e a interpretagao desta FDS, bem como da etiqueta / rétulo do produto.
Principais fontes de literatura:

Associagdo brasileira de normas técnicas

Abreviaturas e acronimos:
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(FDS) Ficha com Dados de Seguranca

(IMDG) Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas
(IATA) Associacdo Internacional de Transporte Aéreo
(ICAO) Organizacao de Aviacao Civil Internacional
(DQO) Demanda Quimica de oxigénio

(DBO5) Demanda biolégica de oxigénio aos 5 dias
(BCF) Fator de bioconcentracao

(DL50) dose letal 50

(CL50) concentracdo letal 50

(EC50) concentragdo efetiva 50

(Log POW) logaritmo coeficiente particdo octanol-agua
(Koc) coeficiente de partigdo do carbono organico
(EPI) Equipamento de protegdo individual

(IARC) Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

As informagdes constantes desta ficha sdo baseadas nos nossos melhores conhecimentos até a data de publicagdo, e sdo prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, ndo
constituindo garantia, uma vez que as operagdes com o produto ndo estdo sob nosso controle, ndo assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos dai resultantes.Estas
informagdes ndo dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislagdo e normas aplicaveis ao produto, a seguranca, a higiene e a protegdo da salde do
Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificacdo e teste processual de eficacia. Os trabalhadores envolvidos e responsaveis pela drea de seguranga deverdo ter acesso as
informag0es constantes desta ficha de forma a garantir a seguranca na armazenagem, manuseamento e transporte deste produto.

FIM DA FDS
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