
Propriedades e Utilizações
 SPARCAT é um óleo de corte que refrigera e lubrifica por ação química, tem alto poder anticorrosivo, aumenta a 

vida útil das ferramentas, não provoca cheiro e protege as máquinas contra ferrugens. 

SPARCAT é muito econômico, pois pode ser diluído em água em altas proporções de acordo com a aplicação. 

Evitar que materiais que se deteriorem com facilidade (graxa, óleo de lubrificação, etc) misturem-se com 

SPARCAT, pois isso diminui a vida útil do mesmo.        

    

SPARCAT
Óleo Solúvel, Lubrificante e Refrigerante

SPARCAT deve ser diluído de acordo com a aplicação: torno mecânico (1:20 a 1:40), fresa (1:20 a 1:30), retífica 

(1:30 a 1:50), furadeira (1:10 a 1:25), rosca (1:5 a 1:15) e mandrilagem (1:10 a 1:20). 

Instruções de Uso

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as 

gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, 

responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia 

para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

www.spartanbrasil.com.br
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Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aspecto:  Líquido visc. Transp. A turvo

Cor:  Amarelo a âmbar

pH: NA                                                                                      

Odor: Característico

COMPOSIÇÃO

Óleo mineral, nonilfenol etoxilado, álcool etoxilado éster fosfórico, monoetanolamina, triazina, antioxidante e 

mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona + 2-bromo-2- nitropropano-1,3-diol.

EMBALAGEM

 200L e 2x5 L
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